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Empresa en Venta: 

Fábrica de Bolsas Plásticas y película Stretch 
Cod. 5324 

 

Ubicación 

Guatire – Edo. Miranda 

 

Descripción general 

Con una trayectoria y reconocimiento en el mercado venezolano desde hace más de 40 
años y presentes en el mercado nacional suministrando Bolsas plásticas tipo camiseta, 
sacos industriales, bolsas para basura y una variada línea de productos plásticos, 
nuestra empresa ha sido un colaborador fundamental para empresas de primera línea 
en el país generando empleo y desarrollo sostenible. 
 

Infraestructura 

 Área de Terreno: 5.034,78 m2 

 Edificio Industrial de 2.570 m2 de 

construcción en total, dividido en dos (2) 

pisos de 1.285 m2 cada uno, con 

columnas de concreto 

 Galpón adicional con altura de 14 

metros de 800 m2 aproximados, aptos 

para maquinaria pesada, Construido 

sobre un terreno de 2.960,78 m2 y 

Oficinas de 100 m2, Tanque de agua de 50.000 litros, Acometida eléctrica de 750 

KVA a 240 con CORPOELEC y 3 puestos de estacionamiento. 

 Galpón adicional con altura de 12 metros de 1.580 m2 de construcción sobre un 

terreno de 2.074 m2, apto para maquinaria pesada con oficinas en dos niveles 

de 295 m2, con Acometida eléctrica de 500 KVA a 480 V con CORPOELEC y 5 

puestos de estacionamiento 

 

Productos que fabricamos 

 Bolsas tipo camiseta para supermercados. 

 Bolsas variadas para múltiples usos. 

 Sacos industriales. 

 Bolsas para recolección de basura. 

 Bobinas pre-marcadas para bolsas para verdura. 

 Bobinas termo-encogible para embalaje en las industrias. 

 Bobinas de Stretch (estirable en frio), tanto para paletizadoras automáticas, como 

para uso manual. 
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Equipos y Maquinarias 
 

Extrusoras Monocapa 

Siete (7) líneas de extrusión monocapa, tanto en Polietileno de Alta Densidad (PEAD o 

HDPE) como en Polietileno de Baja Densidad (PEBD o LDPE) 

Capacidad total de extrusión Monocapa: 405 Kgs/hora 

 Extrusora marca TECOM modelo EK50 (Italia), tornillo de 50 mm, con impresora en 
línea a dos (2) colores de 800 mm de ancho y bancal doble. Apto para trabajar 
PEAD y/o PEBD. Capacidad de 70 kg/hr. 
 

 Extrusora marca TECOM modelo EK65 (Italia), tornillo de 65 mm, con impresora en 
línea a dos (2) colores de 1200 mm de ancho y bancal doble. Apto para trabajar 
PEAD y/o PEBD. Capacidad de 85 kg/hr. 
 

 Extrusora marca CHERNG HORNG modelo 75 (Taiwán), tornillo de 75 mm, con 
bancal doble. Apto para trabajar PEBD.  
Capacidad de 60 kg/hr. 
 

 Extrusora marca CHERNG HORNG modelo Mini-45 (Taiwán), tornillo de 45 mm, con 
impresora en línea a dos (2) colores de 600 mm de ancho y con bancal sencillo. 
Apto para trabajar PEAD y/o PEBD.  
Capacidad de 25 kg/hr 
 

 Extrusora marca DIING KUEN modelo 
65 (Taiwán), tornillo de 65 mm, con 
impresora en línea a cuatro (4) colores 
de 1000 mm de ancho y con bancal 
sencillo. Apto para trabajar PEAD y/o 
PEBD.  
Capacidad de 60 kg/hr 
 

 Extrusora marca DIING KUEN modelo 
75 (Taiwán), tornillo de 75 mm, con 
bancal doble. Apto para trabajar PEBD.  
Capacidad de 75 kg/hr 
 

 Extrusora marca DIING KUEN modelo 55 (Taiwán), tornillo de 5 mm, con bancal 
sencillo. Apto para trabajar PEAD y/o PEBD.  
Capacidad de 30 kg/hr 

 

Selladora de Bolsas 
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 Selladora para bolsas tipo camiseta marca HEMINGSTONE, modelo HM-1100 ST3 
(Taiwán), de 3 pistas a partir de una sola bobina madre. Velocidad de 100 mts por 
minuto (600 bolsas por minuto de largo 50 cm). Con empilamiento y troquelado 
automático. 
 

 Selladora para bolsas tipo camiseta marca HEMINGSTONE, modelo HM-1100 TV3 
(Taiwán), de 3 pistas a partir de una sola bobina madre. Velocidad de 100 mts por 
minuto (600 bolsas por minuto de largo 50 cm). Con empilamiento y troquelado 
automático. 
 

 Selladora para bolsas tipo camiseta marca HEMINGSTONE, modelo HM-1000 ST3 
(Taiwán), de 2 pistas a partir de una sola bobina madre. Velocidad de 100 mts por 
minuto (400 bolsas por minuto de largo 50 cm). Con empilamiento y troquelado 
automático. 
 

 Selladora para bolsas tipo camiseta marca HEMINGSTONE, modelo HM-1000 FB 
(Taiwán), de 2 pistas con bobinas individuales. Velocidad de 100 mts por minuto 
(400 bolsas por minuto de largo 50 cm). Con empilamiento y troquelado 
automático. 
 

 Selladora para bolsas tipo camiseta marca HEMINGSTONE, modelo HM-1000 VA-SV 
(Taiwán), de 2 pistas con bobinas 
individuales. Velocidad de 100 mts por 
minuto (400 bolsas por minuto de largo 
50 cm). Con empilamiento y troquelado 
automático. 
 

 Selladora para bolsas tipo camiseta 
marca HEMINGSTONE, modelo JP-
810V-SV (Taiwán), de 2 pistas a partir 
de una sola bobina madre. Velocidad 
de 70 mts por minuto (280 bolsas por 
minuto de largo 50 cm). 
 

 Selladora para bolsas con sellado de fondo marca MECC-TRON, modelo SAM-70 
(Italia), de 70 cm de ancho. 
 

 Selladora para bolsas con sellado de fondo y lateral marca HEMINGSTONE, modelo 
HM-810 SB-SV (Taiwán), de 80 cm de ancho. 
 

 Selladora para bolsas con sellado de fondo y lateral marca HEMINGSTONE, modelo 
HM-810 SB-SV (Taiwán) , de 80 cm de ancho. 
 



 

 
5324 Plástico         Contacto:                                                                 Actualiza   18.01.2024             P á g i n a  4 | 5 

 Selladora para bolsas con sellado de fondo y lateral marca CHERNG-HORNG, 
modelo FTA2P-32x42M (Taiwán) , de 80 cm de ancho. 
 

 Selladora para bolsas con sellado de fondo y lateral marca CHERNG-HORNG, 
modelo FTA2-32x60M/S (Taiwán) , de 80 cm de ancho. 
 

 Selladora para bobinas pre-marcadas marca HEMINGSTONE, modelo HM-
1250NMS+BP5 (Taiwán), de 1250 cm de ancho y hasta 5 pista 

 

Impresoras Flexo graficas 

 Impresora flexo gráfica marca MAF, modelo 
SATURNIA ORION (Italia), de cuatro (4) colores, 
stack, de 1200 mm de ancho. 
 

 Impresora flexo gráfica marca BIELLONI, modelo 
BIELLOFLEX (Italia), de cuatro (4) colores, a 
tambor central, de 1200 mm de ancho. 

Línea multicapa Película Stretch 

(Estirable en frio) 

Linea dedicada a la producción de película Stretch, 

utilizada para envolver materiales, en embalaje de 

paletas y cualquier tipo de embalaje de grandes 

dimensiones que necesiten contener y a su vez 

mantener la exposición del producto. 

 

 4 extrusores con tornillos de diámetros: uno de 90 mm, dos de 60 mm y uno de 45 
mm. Marca Mueller (Alemania) 

 Alimentación automática 
 Cabezal plano de 2 metros de ancho, marca Cloeren (USA) 
 Rodillos de enfriamiento (Chill Rolls) 
 Enfriador de agua (Chiller) 
 Rodillos de estiraje 
 Separador de pistas 
 Molino recolector de refiles 
 Sistema de realimentación de molido automático en línea con un extrusor, MARCA 

Croci (Italia) 
 Embobinador de 3 pistas (para bobinas de stretch de 50 cm de ancho) con cambio 

de bobina completamente automatizado al metraje deseado, con el cual el operario 
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solo tiene que recoger las bobinas terminadas y proceder a su pesaje y posterior 
paletización. Fabricado en Italia. 

 Las bobinas pueden ser bobinas madres de 45 kg aprox. o bobinas de 16 kg para 
su uso directo en paletizadoras automáticas. 

 Máquina para desglosar las bobinas madres en bobinas para uso manual de 4 kg 
cada una. Marca Cherng-Horng (Taiwan). 

 Maquina paletizadora de película stretch. 
 

Equipos Auxiliares 

 Compresor de aire de tornillo marca Atlas-Copco de 30 HP  
 Compresor de aire de tornillo marca Sulliar de 100 HP 

 Montacarga de motor de marca TOYOTA 

 Montacarga de motor marca YALE 

 Tres (3) montacargas eléctricos para 1.500 kg 
 Planta eléctrica (nueva) a diesel de 250 KVA 240 V 

 Planta eléctrica (nueva) a diesel de 500 KVA 480 V 

 

 

 

 

 

 

 


